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Sensor Touch 

 

Modello/Model Watt Alimentazione/Input 

S03 60W 12Vdc 

S03D 60W 12Vdc 

S03DC 75W 12Vdc 

 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

- L’apparecchio deve essere installato, 

connesso e testato da un elettricista qua- 

lificato e in accordo con le norme vigenti. 

- Disconnettere l’alimentatore prima 

dell’installazione o della manutenzione 

dell’apparecchio e assicurarsi che i cavi 

non vengano danneggiati. 

- Laddove si abusasse dell’apparecchio 

o si apportassero modifiche, la garanzia 

sarebbe da considerarsi nulla. 

- Il fornitore è libero di apportare modifi- 

che al design, specificazioni ed istruzioni 

di montaggio. 

Made in P.R.C. 

 
 
 

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS 
 

 

 

 
SAFETY INSTRUCTIONS 

- The device should be installed, connected 

and tested by a qualified electrician, and 

in accordance with local regulations. 

- Turn off the power supply before instal- 

lation or maintenance of the device, and 

make sure that the cables will not be 

squeezed or damaqed by sharp edges. 

- Misuse or changes to the device cause 

loss of warrancy. 

- The manufacturer is free to change the 

design, specifications and instructions 

for assembly. 

 

 

 

PROFILI COMPATIBILI/COMPATIBLE PROFILE 

PRF001 PRF003 PRF004 PRF005 PRF006 PRF007 PRF011 PRF014 

PRF015 PRF018 PRF019 PRF020 PRF021 PRF024 PRF025 PRF026 

PRF027 PRF028 PRF029 PRF031 PRF036 PRF038 PRF041 PRF044 

PRF047 PRF065 PRF081 PRF082 PRF083 PRF086 PRF087  
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EN 

 

IT Pulire la parte dove andrete ad applicare la striscia LED e verificare che la superficie sia 
adatta per il biadesivo in dotazione. Porre il biadesivo sul retro del sensore quindi fissarlo 
al profilo appena prima della striscia. 

 

EN Clean the area where you will place the LED strip and make sure that the surface is 
suitable for the application of the double-sided tape supplied. Apply the double-sided 
tape on the back side of the sensor and fix it to the profile just before the strip. 
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IT Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti al circuito di alimentazione, procedere 

con l’accensione. 

 
EN After verifying the correct circuit, wiring to the power supply, switch on the electricity 

for the light fitting. 

OUT IN 

off 

on 
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supply 
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IT Saldare i fili rispettando la polarità di alimentazione con la tensione indicata 
sull’etichetta del prodotto (+ rosso, - nero). Utilizzare alimentatori adeguati al cari- 
co. Esempio: con carico di 60W consigliamo di utilizzare un alimentatore da 100W. 
La tensione è sempre 12Vdc. 

 

EN Solder the wires according to the polarity of the voltage supply indicated 
on the product label (+ red - black). Use power supplies suitable to the pow- 
er load. Example: with load of 60W recommend using a 100W power supply. 
Voltage is always 12Vdc. 

OUT IN 
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